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GPRS 网络的环境保护实时监控系统

摘要：本文提供了一种基于 GPRS 的环保实时监控系统设计原理和实现方案，简要介绍了

GPRS技术的基本知识，描述了 GPRS无线传输应用于环保数据采集上的实现方法。通过实

际应用，获得了理想的效果。

关键词：GPRS；环保；数据采集。

一、 GPRS 网络概述

GPRS 是目前解决移动通信信息服务的一种较完美的业务，它是以数据流量计费、覆盖

范围广泛、数据传输速度更快。GPRS 的推出，为行业和企业用户开展无线办公提供了基础

设施平台， 为推动移动办公的应用和发展创造了有利条件。与有线网络相比， GPRS 网络

具有租用费用低、移动办公，不受地域制约等优点。GPRS 的出现为企业和行业用户开展无

线办公提供了一种新的选择。

二、 系统功能特点

1．系统采用了先进的无线/有线数据通信技术。传输方式以 GPRS 无线数据终端传输方式

为主，结合电话线、IP 宽带网、GPRS 公网传输方式，组网灵活方便，传输速度快捷。采

用无线数传方式采集一个污染源的数据时间小 5 秒，真正做到在线实时采集。

2．系统采用区/县、市、省、国家四级联网结构， 地方各级均可通过软件与国家联网，也

可通过本系统软件直接与国家联网， 并可把数据存入国家信息中心数据仓库。

3．系统软件与监理部门工作紧密结合，不但可以自动调取安装有在线传输系统的单位的数

据，还有人工录入界面，方便大量暂时没有安装在线设备的单位的污染源资料的录入（例如

由监测站人工测量的数据），软件可自动对这些数据分析计算，得出日报表、月报表等数据

报表及曲线图。

4．系统软件采用 B/S（ Browse/Server ） 模式，各工作站不必进行任何的配置， 通过环保

局的计算机局域网，各部门可用浏览器方便地调用及录入各部门相关的信息，其所需的报表、

曲线的数据可以直接打印输出，而且本系统提供完整的办公流程，进行网上办公。如果你出

差到外地或在家中，你也可用授权密码进行远程访问，真正做到 24 小时随时随地了解本部

门的工作动态及在线监测数据。

5．本系统的数据存储方式与传统的不同。以前环保系统主要是采用黑匣子在企业前端存储

数据，这是由当时的系统非实时性造成的（早期通过环保局人工读取或通过电话线调取数据

周期都很长，造成数据必须在前端存储较长时间）这样将造成前端设备造价较高，且数据分

散存储在大量的企业前端 ，一旦黑匣子遭破坏则易造成数据丢失 。 本系统由于采用

GPRS/CDMA 无线数据终端快速调数方式，前端可不必安装黑匣子和适配器，各式传感器

可直接连接终端（ 原已安装黑匣子的企业， 可保留黑匣子与智能终端相连），这样前端整

体造价降低且减少了环节， 提高了系统可靠性。而数据由于实时采集回环保局中心计算机

数据库中保存， 安全可靠， 且调用方便。本系统软件可随时检索调出多个企业的 10 分钟

曲线，而采用电话拨号方式只能在电话连接某家企业时才能显示，平时只能显示日曲线。

6．本系统高度自动化，可无人值守，污染源超标排放可自动报警并打印。

7．本系统可显示监测点污染物的 10 分钟、日、月、年等排放曲线,并可与其污控设施运行

状态图结合进行相同时段内情况比较， 可做企业或同类监测数据历史同期比较（ 纵向比
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较）、同类型企业同时段比较（ 横向比较） 等等， 并可生成各种报表（ 包括横向、纵向

比较数据及应收\实收费数据计算） 并打印。

8．本系统软件与环保局办公自动化相结合，可逐步实现无纸化办公。

9．本系统留有与烟尘黑度监控系统的数据接口，可通过烟尘黑度、烟尘排放总量/排放浓度、

对企业的烟尘处理设施运行状态等多方面进行自动综合分析。

10．系统采用模块化设计， 组合灵活方便。

三、 系统技术参数

1.采用 GPRS 无线数据终端传输前端采样时间:≤3 秒（加中继时≤5 秒）；

2.采用 GPRS 无线数据终端自动采样:间隔 10 分钟（可自由设定）；

3.自由设定超标报警；

4.可人工/自动补录数据， 自动对数据进行分析， 生成各种图表；

5.配置 GIS 软件，辅助决策；

6.中心数据库可自动生成备份；

7. GPRS/CDMA 无线数据终端：可直接连接各式传感器，可连接各厂家生产的黑匣子， 可

监控污控设备运行状态，可接各种 COD 、TOC 等在线仪器设备。

四、 系统模块

1.数据采集模块— — GPRS/CDMA 无线数据终端；

2.GIS 地理信息系统模块

3.监控指挥中心管理模块

4.数据录入模块

5.新闻发布模块

6.数据浏览分析模块

五、 建议选用设备说明
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A、前端

(1) GPRS 无线数据终端采用科创通信的 GPRS DTU，安装在企业监控点的设备。可接其他

公司生产的二次仪表， 可直接连接污水、烟尘监测传感器， 可监控污控设施运行状态。

(2)烟（粉）尘排放在线监测器 用于对烟(粉)尘污染源排放总量/排放浓度实时在线监测，安

装在烟道上， 每个烟道安装一个。

(3) 超声波明渠流量探测器 用于对污水流量的测量，安装在污水明渠中。

B、中心

(1) 中心标准版（网络版）软件含无线数据采集，GIS 查询定位标示（建库信息录入除外），

带 WEB 浏览功能，数据图表，手工录入，预留烟尘黑度系统接口， 可对黑度值生成图表

分析，可与国家局联网。另外可增加以太网数据转换终端， 收费管理应用模块，办公室管

理应用模块等等。

(2) 其它软件及硬件设备 服务器、电脑、打印机等相关计算机设备和平台软件。

六、 功能与框图

1、数据传输方面的比较
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2、中心软件方面的比较

3、企业端站方面的比较
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